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EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Geschäftspartner und Kunden, 

ob Schutz vor Störlichtbögen, Hitze und Kälte  
oder ESD-Produktschutz: Mit unserem neuen Gesamt
katalog 2026 präsentieren wir viele neue Produkte und 
Kollektionen und zeigen nachhaltige Lösungen für 
moderne PSA und ESD Schutzbekleidung. Unser Fokus 
liegt dabei auf funktionalen, umweltfreundlichen und 
gleichzeitig strapazierfähigen Materialien. 

Für den ESD-Produktschutz bieten wir  
mit CONDUCTEX® Green Turtle und 
CONDUCTEX® Cotton Knit Green 
Turtle zwei Kollektionen aus  
Bio- und Recycling-Material an. 
Beide wurden ebenso wie unsere 
bewährte CONDUCTEX® Pro Knit 
Reihe um viele neue Farben und  
Modelle auch für Damen erweitert. 
Hier finden Sie alles für Ihren  
ESD-Arbeitsplatz – vom T-Shirt bis  
zum Mantel. Dieses umfangreiche neue 
Produktangebot sucht in seiner Tiefe und 
Breite seinesgleichen. 

Beim Störlichtbogenschutz stellen wir den  
Relaunch unseres Bestsellers HB-MODarc&vis®  
vor: die neue leistungsfähige Kollektion  
HB-ArcFlash Pro für Damen und Herren.  
Sie besticht durch ihr Top-Design, 

eine hohe Funktionalität sowie eine optimale Passform 
dank ergonomischem Schnitt und Stretch-Einsätzen. 

Für den Hochtemperaturbereich präsentieren wir  
einen innovativen metallisierten Hitzeschutz, der  
bei Arbeiten am Hochofen spürbar entlastet:  
TEMPEX®-TREME HEAT COMFORT Duo. Durch unter

schiedliche Materialstärken entsteht ein 
geringeres Gesamtgewicht und mehr 

körperliche Entlastung: Vorne, wo die 
Strahlungshitze maßgeblich auftrifft, 

verwenden wir ein Gewebe mit  
C4-Schutz und hinten ein  
leichteres Material. 

Im FIRE & RESCUE Bereich zeigen 
wir unsere neue, gut ausgestattete 

Technical Rescue Hose für Damen 
und Herren sowie unsere Kinder-  

und Jugendkollektion HB-Feuerwehr-
HELDEN, ein modernes Outfit für die so 

wichtigen Einsatzkräfte von morgen. 

Kurz: In unserem neuen Gesamtkatalog erleben Sie  
eine einzigartige Kombination aus Funktion, Design und 
Schutz, die bei HB Protective Wear Hand in Hand  
gehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken 
der neuen Produkte – immer einen Schritt voraus! 

H B  P R O T E C T I V E  W E A R .  D I E  S C H U T Z M A R K E !

Klaus Berthold
Diplom Kaufmann
Inhaber HB Protective Wear

Scan me: 
HB-Newsletter
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H B  P R O T E C T I V E  W E A R

HB Protective Wear ist seit über 70 Jahren Deutschlands der einzige Hersteller, der  

ausschließlich auf persönliche Schutzbekleidung fokussiert ist. Unser Logo – die Schildkröte –  

steht dabei für Anpassungsfähigkeit und Beständigkeit und verfügt mit ihrem Panzer über 

die persönlichste aller Schutzausrüstungen. Dank tiefgehender Normen- und Material

kompetenz sowie eines klaren Nachhaltigkeits- und Mittelstands-Bekenntnisses gehören 

wir zu den marktführenden Anbietern von Schutzbekleidung in Deutschland und Europa. 

Wir bieten ein breites, flexibel konfigurierbares Produktportfolio, das auf die jeweilige  

Unternehmens-CI abgestimmt werden kann und selbstverständlich das geforderte Normen-

profil  erfüllt. Mit READY TO WEAR und einem modularen Hitzeschutz-System ermöglichen 

wir schnelle, maßgeschneiderte Lösungen – besonders für kleine und mittlere Unternehmen.  

Persönliche Beratung, ein gut sortier ter Webshop und ein engagiertes Serviceteam  

stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Fragen sofort zu klären und optimale Lösungen 

zu finden.

Und so investieren wir auch weiterhin in Qualität, Innovation und Kundennähe, um noch 

flexiblere, sicherere und nachhaltigere PSA-Lösungen zu bieten. Kurz gesagt: Wir verbinden 

fundiertes Fachwissen, individuelle Produktgestaltung und erstklassigen Service, um Ihnen 

zuverlässige, nachhaltige Schutzkleidung zu l iefern – immer einen Schritt voraus und stets 

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

S C H U T Z B E K L E I D U N G  
M I T  V E R A N T W O R T U N G  U N D  V I S I O N
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H B  P R O T E C T I V E  W E A R

Unser zentrales, über 4.000 m² großes Logistikzentrum fasst bis zu 500.000 Fertigteile –  

überwiegend in Europa produziert. So sind wir in der Lage, jährlich mehr als 1,5 Mill ionen  

Bekleidungsstücke auszuliefern und können selbst bei hohem Auftragsvolumen eine  

zuverlässige Versorgung sicherstellen. Ist ein Artikel nicht sofort verfügbar, springt bei 

ausgewählten Kollektionen unser Highspeed-Lieferservice 21 TO WEAR® ein: die Lieferung 

innerhalb von 21 Tagen – ein zusätzlicher Sicherheitspuffer für Ihre Planung. 

Nachhaltigkeit und Sicherheit sind dabei Kernprinzipien: Wir arbeiten eng mit Kunden, 

Zertifizierungsinstituten, Normgremien und Fachverbänden zusammen und optimieren  

unsere Fertigungsprozesse, um stets aktuelle Sicherheitsstandards zu erfüllen. Wo es  

möglich ist, entscheiden wir uns zudem konsequent für umweltfreundliche Materialien. 

Dieser verantwortungsvolle Ansatz stärkt nicht nur die Sicherheit der PSA-Träger, sondern  

reduziert auch den ökologischen Fußabdruck unserer Produkte. 

Darüber hinaus sind wir ISO 9001 und ISO 14001 zertifizier t. Zudem haben wir 2025 unseren 

Platz beim internationalen EcoVadis CSR-Ranking verbessert und gehören zu den besten 

5 % unserer Branche weltweit. Das alles können wir nur dank unserer qualifizier ten Mit-

arbeiter*innen mit höchster Leidenschaft für PSA, ausgeprägter Kundenorientierung und  

hochspezialisier ten Material- und Verarbeitungs- Know-how erreichen. Deshalb lautet unser  

Markenversprechen: BE SAFE. WE CARE.

L O G I S T I S C H E  E F F I Z I E N Z  
U N D  N A C H H A LT I G E  P R O Z E S S E
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H B  P R O T E C T I V E  W E A R

HB Protective Wear legt größten Wert auf Eigenverantwortung und lückenlose Qualitäts

sicherung. Die jährliche Auditierung und Zertifizierung unserer PSA-Artikel der Kategorie II I  

nach Modul D gemäß EU-Verordnung 2016/425 stellt sicher, dass unsere Produkte den 

strengsten Sicherheitsstandards entsprechen. Das erweiterte Prüfverfahren erhöht sowohl  

die Sicherheit als auch die Gesamtqualität unserer Schutzbekleidung. Durch diese 

Vorgehensweise können wir Ressourcen schonen, Kosten senken und gleichzeitig flexibel 

auf individuelle Kundenwünsche reagieren. 

Ein fairer Umgang mit Mitarbeitenden, Partnern und Lieferanten ist fest in unserer  

Unternehmenskultur verankert; Werte wie Ehrlichkeit, partnerschaftliches Denken und  

soziale Verantwortung prägen unser tägliches Handeln. Unsere ethischen Leitl inien sind  

im öffentlich einsehbaren Code of Conduct festgeschrieben. Dieser definiert verbindliche 

Verhaltensmaximen, die uns verpflichten, unser Geschäft im Einklang mit gesellschaftl ichen 

Erwartungen zu führen. Regelmäßige Sozial Audits stellen sicher, dass diese Standards  

nicht nur intern, sondern auch bei unseren Lieferanten konsequent umgesetzt werden. 

Kurz gesagt: HB Protective Wear kombiniert höchste Produktqualität, transparentes  

Handeln, ressourcenschonende Produktion und ein starkes ethisches Fundament – ein Mix, 

der unseren Kunden das Vertrauen gibt, das sie bei ihrer Schutzausrüstung benötigen.

V E R A N T W O R T U N G S V O L L  H A N D E L N  –  
Q U A L I TÄT  U N D  F A I R N E S S  A L S  U N T E R N E H M E N S P R I N Z I P I E N
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H B  P R O T E C T I V E  W E A R

Erfolg kann für uns nur dann nachhaltig sein, wenn wir unsere Mitarbeiter*innen daran  

teilhaben lassen und der Gesellschaft etwas zurückgeben. Denn wir können nur dann  

längerfristig gut sein, wenn es den Menschen bei uns gut geht. Und wir können nur dann 

dauerhaft bestehen, wenn wir uns als Teil  der Gesellschaft verstehen und engagieren. 

Das heißt zum Beispiel, dass wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible  

Arbeitszeiten und eine eigene Kita fördern, die für unsere Mitarbeiter*innen kostenfrei 

ist. Besonderen Wert legen wir auf unsere Ausbildungsplätze und unsere Weiterbildungs-  

und Coachingangebote. Und wer etwas für seine Gesundheit tun will,  kann unser betriebs-

eigenes Fitnessstudio, ein Job-Rad oder Yoga-Kurse nutzen – ebenfalls unentgeltlich.  

Die langjährige Mitarbeiterbindung zeigt, dass sich die Menschen bei HB wohlfühlen. 

Weitergehendes gesellschaftliches Engagement zeigen wir, indem wir gemeinnützige 

Einrichtungen in unserer Region mit regelmäßigen Spenden unterstützen. Aber auch für  

unsere internationalen Produktionsbetriebe ist es Tradition, sich mit unserer Unterstützung  

am jeweiligen Standort für karitative Zwecke ihrer Wahl einzusetzen.

E N G A G E M E N T  F Ü R  M I TA R B E I T E R * I N N E N 
U N D  G E S E L L S C H A F T
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H B  P R O T E C T I V E  W E A R
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Natur und Umweltschutz sind bereits in unserem Markenlogo verankert: Die Grüne Meeres

schildkröte ist unser Markenzeichen. Ihr fühlen wir uns nachhaltig verbunden und tragen als 

langjähriger Förderer eines Schutzprogramms zu ihrem Erhalt bei. Um eine grüne Blattflos-

se ergänzt, finden Sie sie in unserem Sustainability Logo und auf unserem „Green Turtle“  

Icon wieder, Ihrem Wegweiser zu unseren nachhaltigen Produkten. 

Dabei steht neben der bewährten Langlebigkeit und Reparierbarkeit unserer Produkte der 

Einsatz von nachhaltigen Fasern und Zutaten wie Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester in 

unserem Fokus. Bei ausgewählten Artikeln kommt der Organic 100 Content Standard (OCS)  

zum Einsatz, der die Verwendung von mindestens 95 % an zertifizier ten Biomaterialien  

festlegt, sowie der Global Recycled Standard, bei dem es um die Rückgewinnung verarbei-

teter Rohstoffe geht und die Produkte mindestens 20 % recycelte Materialien enthalten. 

Um die Träger unserer Schutzbekleidung auch darüber hinaus bestmöglich nachhaltig zu 

schützen, finden sich in unseren Sortimenten zahlreiche nach OEKO-TEX® STANDARD 100 

zertifizier te Produkte – nachzulesen in unseren OEKO-TEX® Zertifikaten.

A L L E  Z E I C H E N  A U F  G R Ü N
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H B  P R O T E C T I V E  W E A R

Unsere Arbeitswelt wird immer komplexer und die Vielfalt der Aufgaben am Arbeitsplatz 

nimmt zu. Multi-Risk-PSA ist in vielen Fällen sinnvoll, weil sie vor mehreren Risiken schützen  

kann. Allerdings ist zu bedenken, dass dies auch mit Kompromissen verbunden ist. Denn je 

mehr Normen qualifizier t erfüllt werden, desto teurer wird in aller Regel das Gewebe und 

desto aufwändiger die Verarbeitung. 

Ausschlaggebend für die Wahl der richtigen PSA ist, dass sie der konkreten Arbeitssituation 

gerecht wird. Dabei geht es weniger um die Frage, wie viele Normen die Schutzbekleidung 

abdeckt, als vielmehr darum, wo genau sie eingesetzt werden soll  und wie gut sie vor den 

potenziellen Gefahren am Einsatzort schützt.

Eine genaue Prüfung von Einsatzgebieten und Gefährdungen ist daher auch bei Multi- 

Risk-Bekleidung unerlässlich. Welche Schutzfunktionen wirklich benötigt werden, um zu 

entscheiden, ob eher der „Spezialist“ gefragt ist oder ob viele Normen sinnvoll sind, klären 

wir in der persönlichen Beratung gemeinsam mit dem Kunden. Entscheidend ist alleine der 

bestmögliche Schutz am jeweiligen Arbeitsplatz.  

Unsere Multi-Risk-Produkte bilden deshalb kein eigenes Produktsegment, sondern sind in die  

einzelnen Kategorien integrier t – gut erkennbar am Multi-Risk-Logo.

W A S  I S T  B E S S E R  A L S  S C H U T Z ? 
D E R  R I C H T I G E  S C H U T Z
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Model: Paul, Marketing 

Kollektion: HB-ArcSelect® Pro

Model: Julia, Qualitätssicherung 

Kollektion: HB-ArcFlash Pro



1  

2  

Das bewährte multifunktionale Mischgewebe deckt ein breites Normenspektrum ab  
und überzeugt durch seinen angenehmen Tragekomfort. Die vielseitig einsetzbaren Produkte  
lassen sich außerem nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten: Wählen Sie aus  
6 verschiedenen Farben einfach Ihre Wunschkombination aus.

HB-SecureAllround® 

JACKE 4kA 
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01128 10134 020 3026 
Fertigteilgewicht: ca. 1.240 g 
 
3-farbig • Stehkragen • Frontreißverschluss mit  
angesetzter Leiste und verdeckten Druckknöpfen •  
2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und  
verdeckten Druckknöpfen • 1 Innentasche • seitliche  
Einschubtaschen mit Reißverschluss und Patte und  
verdeckten Druckknöpfen • Ärmelweite durch  
Druckknöpfe weitenverstellbar • Leasingkoller •  
Normenpiktogramme als Direktstick vorne.

HOSE 4 kA 
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01128 20081 050 3026 
Fertigteilgewicht: ca. 1.060 g 
 
3-farbig • Bund mit seitlichem Gummizug • Bund
verschluss mit beidseitig verdecktem Patentknopf •  
Frontreißverschluss • 2 seitliche Flügeltaschen •  
1 Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen •  
1 Beintasche mit 1 innenliegenden Handy-/Stiftetasche  
und Patte mit verdeckten Druckknöpfen.

1 Kollektion – mehr als 1.000 Möglichkeiten 
Die Produktabbildungen zeigen eine von vielen Kombina-
tionen. Mehr Informationen finden Sie in diesem Katalog 
(Seite 240) und unter www.hb-ready-to-wear.com

Bund mit seitlichem 
Gummizug

Reißverschluss mit ver
deckten Druckknöpfen

Ärmelbündchen  
mit Knöpfen verstellbar

ARTIKEL FARBE FARB-NR. FARB-BEZ.
HAUPTGRÖSSEN, 

LAGERHALTIG

1  , 2  , 3  , 4  3026 dunkelblau/
mittelgrau/rot

IEC 61482-2 
APC 1

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/C1/

E2/F1

EN ISO 11611 
Klasse 1 
A1+A2

EN 1149-5 EN 13034 
Typ 6 EN ISO 15797

46 – 58, 94 – 110
Weitere Größen  
siehe Seite 248

EINSATZGEBIETE: Elektroinstallateure, Stadtwerke, Energieversorger, Anlagenbau, E-Handwerk, Einsatz für leichte Flüssigmetalle

GELBROTSCHWARZ ROYALMITTEL
GRAU

DUNKEL
BLAU

Sechs verschiedene Farben stehen zur Verfügung:

Auch Reflexstreifen sind wählbar – und die Zertifizierung nach EN 17353 Warnschutz   bereits inklusive!
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LATZHOSE 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01128 50061 050 3026 
Fertigteilgewicht: ca. 1.340 g 
 
3-farbig • Stretchträger • Frontreißverschluss • innen
liegende Latztasche mit Patte • 2 Flügeltaschen •  
2 seitliche Einstiege mit Knopfverschluss • 1 Gesäßtasche 
mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 1 Beintasche 
mit 1 innenliegenden Handy-/Stiftetasche und mit Patte 
und verdeckten Druckknöpfen • Elastikteil im Nierenschutz.

Beidseitig 
verdeckter 
Druckknopf
verschluss

2, 3 und 4  
Innenliegende 
Stifte- und 
Handytasche

Elastikteil im 
Nierenschutz

OVERALL 4kA 
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01128 30014 050 3026 
Fertigteilgewicht: ca. 1.590 g 
 
3-farbig • Umlegekragen • Vorderseite mit beidseitig  
verdecktem Druckknopfverschluss • 2 aufgesetzte  
Brusstaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen •  
1 Brustinnentasche mit Klettverschluss • 2 Seitentaschen mit 
Patten • Ärmelweite durch Druckknöpfe weitenverstellbar •  
Leasingkoller • 1 Gesäßtasche mit Patte und verdeckten 
Druckknöpfen • 1 Beintasche mit 1 innenliegenden Handy-/
Stiftetasche und Patte mit verdeckten Druckknöpfen •  
Normenpiktogramme als Direktstick auf Oberarm.

Die Ausstattung mit verschiedenen Taschen und Reflexstreifen ist frei wählbar. Mit HB-SecureAllround® und unserem System  
READY TO WEAR konfigurieren Sie Ihre PSA ganz individell. Und das Ganze wird innerhalb von 21 Tagen* geliefert.  

* �Außerhalb Deutschlands beträgt die Lieferzeit wenige Tage mehr.  
Keine Haftung für Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, die  
der Verkäufer nicht zu vertreten hat.

MATERIAL: 75 % BAUMWOLLE, 24 % POLYESTER, 1 % CARBON // FC-AUSRÜSTUNG  ·   
MATERIALGEWICHT: ca. 350 g / m2  · 

ATPV-WERT: 17,3 cal / cm2  ·  724,3 kJ / m2  ·  HAF-WERT: 84,1 %
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Unsere neue Kollektion HB-ArcSelect® Pro ist auf die besonderen Bedürfnisse von Störlichtbogenschutz  
ausgerichtet und in einem breiten Tätigkeitsfeld einsetzbar. Durch den hohen Baumwollanteil und den soften Griff  
des Materials entsteht ein sehr angenehmes Tragefühl, vergleichbar mit Freizeitbekleidung. 

HB-ArcSelect® Pro

BLOUSON 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01228 10000 017 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 950 g
 
BLOUSON 7kA / 4kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01228 10000 018 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 1.100 g 
 
2-farbig • Stehkragen • verdeckter Reißverschluss mit  
angesetzter Leiste und verdeckten Druckknöpfen •  
aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten 
Druckknöpfen • 1 Brustinnentasche mit Klettverschluss • 
seitliche Einschubtaschen mit verdeckten Reißverschlüs-
sen • Ärmelweite mit Druckknöpfen verstellbar • Leasing-
koller • industriell waschbare Reflexelemente an Vorder-/
Rückseite und Ärmeln • keine Warnschutzkleidung nach 
EN ISO 20471.

Industriell 
waschbare 
Reflexstreifen, 
zertifiziert nach 
EN 17353 B2, 
erhöhen die 
Sichtbarkeit

Seitliche Einschubtaschen mit 
verdecktem Reißverschluss

Reflexpaspel

Vorderteil und Ärmel in 1- oder 2-lagiger Ausführung 
erhältlich Störlichtbogenschutz 4kA oder 7kA/4kA

ARTIKEL FARBE FARB-NR. FARB-BEZ.
HAUPTGRÖSSEN, 

LAGERHALTIG

1  

2041 navy / royal IEC 61482-2

1-lagig:  
APC 1

2-lagig:  
APC 2*

* Vorderteil 
und Ärmel 

bzw. Vorder
hose

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/

C1/F1

EN ISO 11611 
Klasse 1 
A1+A2

EN 1149-5 EN 17353 
Typ B2 EN ISO 15797

46 – 58,  
94 – 110

Weitere Größen  
siehe Seite 248

2081 anthrazit/rot

2382 anthrazit/mittelgrau

2  
45 navy

58 anthrazit

EINSATZGEBIETE: Anlagen-, Leitungs-, und Schaltanlagenbau, Elektroinstallation, Stadtwerke, E-Handwerk, Kommunikations-,  
Gas- und Wassernetze, Multitechnik
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MATERIAL: 87 % BAUMWOLLE, 12 % POLYAMID, 1 % CARBON  ·   
MATERIALGEWICHT: ca. 340 g / m2 (2-lagig: + ca. 280 g / m2)  · 

4kA: ATPV-WERT: 13,0 cal / cm²  ·   
7kA/4kA: ATPV VALUE: 37.0 cal/cm2  ·  ELIM: 18,0 cal / cm²

HOSE 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01228 20000 015 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 760 g
 
HOSE 7kA / 4kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01228 20000 016 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 870 g 
 
1-farbig • Bund mit Knopf • Front mit Reißverschluss •  
2 Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und  
verdeckten Druckknöpfen • 1 Zollstocktasche rechts  
mit Patte und Druckknopf • 1 Blasebalgtasche rechts mit 
Patte und Druckknopf • Knietaschen mit Klettverschluss  
und Öffnung unten • flammhemmende Reflexstreifen 
industriewaschtauglich • keine Warnschutzkleidung  
nach EN ISO 20471.

Industriell waschbare 
Reflexstreifen, zertifiziert 
nach EN 17353 B2, 
erhöhen die Sichtbarkeit

Normenpiktogramme als 
flammhemmender Direktstick
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Die umfangreiche Schutzleistung, die Pflege mit Industriewäsche und die im Normenprofil ergänzte erhöhte Sichtbarkeit  
entsprechen den höchsten Ansprüchen an PSA und stehen für moderne multifunktionale Schutzbekleidung.  
Der zeitgemäße Look und die hochwertige Verarbeitung runden das perfekte Profil dieser Multi-Risk-Kollektion ab. 

HB-ArcSelect® Pro

ARTIKEL FARBE FARB-NR. FARB-BEZ.
HAUPTGRÖSSEN, 

LAGERHALTIG

1  

2041 navy / royal IEC 61482-2

1-lagig:  
APC 1

2-lagig:  
APC 2*

* Vorderteil 
und Ärmel 

bzw. Vorder
hose

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/

C1/F1

EN ISO 11611 
Klasse 1 
A1+A2

EN 1149-5 EN 17353 
Typ B2 EN ISO 15797

46 – 58,  
94 – 110

Weitere Größen  
siehe Seite 248

2081 anthrazit/rot

2382 anthrazit/mittelgrau

2  , 3 
45 navy

58 anthrazit

EINSATZGEBIETE: Anlagen-, Leitungs-, und Schaltanlagenbau, Elektroinstallation, Stadtwerke, E-Handwerk, Kommunikations-,  
Gas- und Wassernetze, Multitechnik

2 und 3  Vorderhose in 1-lagiger 
oder 2-lagiger Ausführung erhältlich 
Störlichtbogenschutz 4kA oder 7kA/4kA

LATZHOSE 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01228 50100 013 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 960 g
 
LATZHOSE 7kA / 4kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01228 50100 014 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 1.050 g 
 
1-farbig • Stretchträger mit Fixlockschnalle • Front mit Reißver-
schluss • Latz mit Außentasche und Patte mit verdeckten  
Druckknöpfen • 2 Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und 
verdeckten Druckknöpfen • 1 Zollstocktasche rechts mit Patte  
und Druckknopf • 1 Blasebalgtasche rechts mit Patte und Druck-
knopf • Knietaschen mit Klettverschluss und Öffnung unten • 
flammhemmende Reflexstreifen industriewaschtauglich • keine 
Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471.
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Hohe Leistung kombiniert mit weichem Material: HB-ArcSelect® Pro bietet zuverlässigen 
Schutz und ein angenehmes Tragegefühl während des gesamten Arbeitstages. Auch erhöhte  

Sichtbarkeit gemäß EN 17353 ist gegeben. Die reparaturfreundliche Ausrichtung der 
Kollektion unterstützt den Gedanken der Nachhaltigkeit.

MÖGLICHE KOMBINATIONEN  
ERHÄLTLICH IN 2 SCHUTZKLASSEN

MATERIAL: 87 % BAUMWOLLE, 12 % POLYAMID, 1 % CARBON  ·   
MATERIALGEWICHT: ca. 340 g / m2 (2-lagig: + ca. 280 g / m2)  · 

4kA: ATPV-WERT: 13,0 cal / cm²  ·   
7kA/4kA: ATPV VALUE: 37.0 cal/cm2  ·  ELIM: 18,0 cal / cm²
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Unser HB-ArcSelect® Pro Hemd und der komplett doppellagig verarbeitete Mantel aus der beliebten  
Baumwoll-Polyamid-Mischung erhöhen als zusätzliche Bekleidungslage die Sicherheit an lichtbogengefährdeten  
Arbeitsplätzen. Damit sind sie die perfekte Ergänzung zu vielen Hitze-, Flamm- und Störlichtbogenschutz-Kollektionen.  
Der Mantel deckt zudem große Körperpartien ab und bietet bestmöglichen 7kA Rundum-Schutz.

HB-ArcSelect® Pro

Normenpiktogramme als 
flammhemmende Direkteinstickung

HB-Logo als FR-
Direkteinstickung

Ergonomisch 
geformte Ärmel

HEMD 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01227 60026 001 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 560 g 
 
1-farbig • Passform Comfort Fit • klassischer  
Umlegekragen mit Steg • Frontverschluss  
mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen •  
1 aufgesetzte Brusttasche links mit Patte und 
verdeckten Druckknöpfen • ergonomisch  
geformte Ärmel • Armabschluss mit genorm-
tem und schützendem Ärmelschlitz sowie  
Druckknöpfen zum Verstellen • FR-Leasing-
koller • Normenpiktogramme als FR-Direkt
einstickung auf rechter Manschette.

ARTIKEL FARBE FARB-NR. FARB-BEZ.
HAUPTGRÖSSEN,  

LAGERHALTIG

1 

41 royal

IEC 61482-2 
APC 1

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/C1/

E1/F1
EN ISO 11611 

Klasse 1 A1+A2 EN 1149-5 EN ISO 15797

37/38 – 47/48
Weitere Größen siehe  

Seite 248

45 navy

52 mittelgrau

22 orange

2 45 navy IEC 61482-2 
APC 2

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/

C1/F1

S–2XL
Weitere Größen siehe  

Seite 248

EINSATZGEBIETE: Anlagen-, Leitungs-, und Schaltanlagenbau, Elektroinstallation, Stadtwerke, E-Handwerk, Kommunikations-,  
Gas- und Wassernetze, Multitechnik

Brusttasche mit Patte und 
verdeckten Druckknöpfen
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MATERIAL: 87 % BAUMWOLLE, 12 % POLYAMID, 1 % CARBON  ·

1  : ATPV-WERT: 12,3 cal / cm²  ·  HAF-WERT: 82,3 %  ·  MATERIALGEWICHT: ca. 280 g / m2  · 
2  : ATPV-WERT: 37,0 cal / cm²  ·  ELIM: 18,0 cal / cm²  ·  MATERIALGEWICHT: ca. 340 g / m2 + ca. 280 g / m2

7kA Rundumschutz:  
Komplett 2-lagig gearbeitet

HERRENMANTEL 7kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01228 40030 006 45 
Fertigteilgewicht: ca. 1.650 g 
 
1-farbig • komplett 2-lagig gearbeitet • hoch
geschlossener Stehkragen • Front mit verdecktem 
2-Wege-Reißverschluss und Klettverschluss •  
2 vertikale Seitentaschen mit verdecktem  
Reißverschluss • Rücken mit Gehschlitz • Arm
abschluss mit Lasche und Klettverschluss zum  
Verstellen • FR-Leasingkoller • Normenpiktogramme 
als FR-Direkteinstickung an linkem Oberarm.

Rücken mit Gehschlitz
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HB-4arc® ist ein High-End-Störlichtbogenschutz mit besonders hohem ATPV-Wert. Neben Klasse-2-Lichtbogenschutz  
(7kA/4kA) bietet HB-4arc® auch antistatische Eigenschaften plus Schutz vor Schweißperlen, Hitze, Flammen und Funkenflug. 
Das Material ist stabil, reißfest und sehr angenehm zu tragen. Besonders gefährdete Partien (Vorderteile und Ärmel) 
dieser hochwertigen und langlebigen Bekleidung sind doppelt gearbeitet. Geeignet für extreme Beanspruchung.

HB-4arc®

BLOUSON 7kA/4kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01237 10125 002 2205 
Fertigteilgewicht: ca. 1.291 g 
 
2-farbig • weiße Kontraststeppung • Stehkragen 
mit verdecktem Druckknopf • Vorderteil und  
Ärmel 2-lagig • 2 Seitentaschen mit Reiß
verschluss • 2 Brusttaschen (rechts als Handy
tasche) mit Patte und verdecktem Druckknopf •  
angeschnittener Bund mit verd. Druckknopf • 
Ärmelsaumweite regulierbar • Leasingkoller • 
Normenpiktogramme vorne als FR-Direktstick.

1, 2 und 3   
Ergonomische Schnittführung 
für mehr Bewegungsfreiheit

ARTIKEL FARBE FARB-NR. FARB-BEZ.
HAUPTGRÖSSEN, 

LAGERHALTIG

1   2205 navy / mittelgrau IEC 61482 – 2 
APC 2*

* Vorderteil 
und Ärmel bzw. 

Vorderhose

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/C1/

E3/F1

EN ISO 11611 
Klasse 2 A1+A2 EN 1149 – 5 EN ISO 15797

46 – 58,  
94 – 110

Weitere Größen  
siehe Seite 248

2  , 3 
458 navy

52 mittelgrau

EINSATZGEBIETE: Elektroinstallation, Stadtwerke, Energieversorger, Anlagenbau, E-Handwerk, Stahlwerke

Stehkragen mit  
verdecktem 
Druckknopf

Störlichtbogenschutz 
Klasse 2

Verdeckter Reißverschluss

Vorderteil und  
Ärmel doppelt 
gearbeitet

Formnähte für mehr  
Bewegungsfreiheit
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-4arc ®

MATERIAL: 89 % BAUMWOLLE, 10 % POLYAMID, 1 % CARBON  ·   
MATERIALGEWICHT: ca. 390 g / m2 + ca. 250 g / m2  · 

ATPV-WERT: 20,0 cal / cm²  ·  836,8 kJ / m2  ·  ELIM: 16,0 cal / cm²

HOSE 7kA/4kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01237 20060 037 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 1.152 g 
 
1-farbig • weiße Kontraststeppung • Vorderhose 
2-lagig • angesetzter Bund mit verdecktem Knopf • 
Schlitz mit Reißverschluss • 2 Flügeltaschen •  
1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche rechts (+ Stiftetasche) 
sowie 1 Cargotasche links (+ Handytasche) – je mit 
Patte und verdecktem Druckknopf • Form-Knie • 
Knietaschen mit verstellbarem Klettverschluss.

LATZHOSE 7kA/4kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01237 50041 068 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 1.361 g 
 
1-farbig • weiße Kontraststeppung • Vorderhose 2-lagig • 
Stretchträger mit Fixlockschnalle • Latz mit Außentasche 
und Patte • Gesäß- und Zollstocktasche rechts (+ Stifte
tasche) sowie 1 Cargotasche links mit Handytasche  
und 2 Flügeltaschen – je mit Patte und verdecktem  
Druckknopf • 2 seitliche Einstiege mit elastischem Strickteil •  
Schlitz mit Reißverschluss • Form-Knie • Knietaschen mit 
verstellbarem Klettverschluss.

2 und 3   
Zollstocktasche 
mit aufgesetzter 
Stiftetasche

Flammhemmende  
Hosenträger 
mit praktischer 
Fixlockschnalle

Seitliche Einstiege mit 
elastischem Strickteil

2 und 3   
Cargotasche mit  
zusätzlicher 
Handytasche innen

2 und 3   
Vorderhose doppelt 
gearbeitet
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HB-MODarc® ist hochwertige Störlichtbogen-PSA, die sich hervorragend kombinieren und an  
unterschiedliche Einsatzzwecke anpassen lässt. Das weiche und leichte Gewebe bietet eine gute Passform  
mit viel Bewegungsfreiheit und dank der Baumwolle einen hohen Tragekomfort. Die 2-lagigen Modelle  
sind an entscheidenden Stellen doppelt gearbeitet.

HB-MODarc®

Formnähte für mehr 
Bewegungsfreiheit

Komplett im 
Dachziegelprinzip 
konfektioniert

Stehkragen mit  
verdecktem Druckknopf

Praktische Laschen 
zum Öffnen

Vorderteil und Ärmel in 1- und 2-lagiger 
Ausführung erhältlich. Störlichtbogen
schutz 4kA oder 7kA/4kA

BLOUSON 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01072 10107 034 2251 
Fertigteilgewicht: ca. 835 g 

BLOUSON 7kA/4kA
Störlichtbogen Kl. 2  
Art.-Nr.: 01072 10107 035 2251 
Fertigteilgewicht: ca. 910 g 
 
2-farbig • Kontraststeppung in Rohweiß •  
Stehkragen mit verdecktem Druckknopf •  
verdeckter Reißverschluss • 2 Seitentaschen 
mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen (rechts  
als aufgesetzte Tasche) mit Patte und  
verdecktem Druckknopf • 1 Innentasche 
links mit Druckknopf • Bund mit verdecktem 
Druckknopf • Armsaumweite regulierbar durch 
verdeckten Druckknopf • leasingtauglicher 
FR-Koller • Normenpiktogramme vorne als 
FR-Direktstick.

ARTIKEL FARBE FARB-NR. FARB-BEZ.
HAUPTGRÖSSEN, 

LAGERHALTIG

1  2251 grau / schwarz IEC 61482-2

1-lagig:  
APC 1

2-lagig:  
APC 2*

* Vorderteil 
und Ärmel bzw. 

Vorderhose

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/

C1/F1

EN ISO 11611 
Klasse 1 A1+A2 EN 1149-5 EN 13034 

Typ 6 EN ISO 15797

46 – 58,  
94 – 110

Weitere Größen  
siehe Seite 248

2  , 3 

2251 grau / schwarz

2188 schwarz / grau

EINSATZGEBIETE: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk

Der Blouson ist auch in schwarz/grau 
erhältlich – in nur 21 Tagen lieferbar.  
4kA: 01072 10107 034 2188 
7kA/4kA: 01072 10107 035 2188
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MATERIAL: 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % CARBON  ·   
MATERIALGEWICHT: ca. 275 g / m2 (2-lagig: + ca. 175 g / m2)  ·   

4kA: ATPV-WERT: 13,0 cal / cm2  ·   
7kA/4kA: EBT50-WERT: 20,0 cal / cm2  ·  837,3 kJ / m2  ·  HAF-WERT: 88,9 %

HOSE 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01072 20074 002 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 730 g 

HOSE 7kA/4kA
Störlichtbogen Kl. 2  
Art.-Nr.: 01072 20074 003 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 845 g 
 
2-farbig • Kontraststeppung in Rohweiß • Bund mit 
verdecktem Knopf • Schlitz mit Reißverschluss •  
2 Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche rechts • 1 Zollstock
tasche rechts (+Stiftetasche) und 1 Blasebalgtasche 
links mit zusätzlicher aufgesetzter Tasche – jeweils mit 
Patte und verdecktem Druckknopf • Knietasche mit 
verstellbarem Klettverschluss.

LATZHOSE 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01072 50055 002 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 855 g 

LATZHOSE 7kA/4kA
Störlichtbogen Kl. 2  
Art.-Nr.: 01072 50055 003 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 970 g 
 
2-farbig • Kontraststeppung in Rohweiß • Stretchträger 
mit Fixlockschnalle • Latz mit Außentasche und Patte 
mit verdecktem Druckknopf • Schlitz mit Reißverschluss •  
beidseitiger Einstieg mit Keil • 2 Flügeltaschen •  
1 Gesäßtasche rechts • 1 Zollstocktasche rechts  
(+Stiftetasche) und 1 Blasebalgtasche links mit  
zusätzlicher aufgesetzter Tasche – jeweils mit Patte 
und verdecktem Druckknopf • Knietasche mit  
verstellbarem Klettverschluss.

2 und 3   
Beintasche mit  
zusätzlicher, auf
gesetzter Tasche

2 und 3   
Knietaschen mit 
verstellbarem 
Klettverschluss

2 und 3   
Vorderhose in  

1- oder 
2-lagiger  

Ausführung  
erhältlich  

Störlicht
bogenschutz  

4kA oder  
7kA/4kA
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Unsere beliebte Kollektion HB-MODarc® mit Reflexstreifen ist jetzt neu gemäß EN 17353 für eine erhöhte Sichtbarkeit  
zertifiziert. Auch hier sind die 2-lagigen Modelle dieser leistungsfähigen und modernen Störlichtbogen-Schutzbekleidung  
an Vorderseite, Ärmeln und Vorderhose doppelt gearbeitet und schützen so vor Lichtbögen bis 7kA.

HB-MODarc®

BLOUSON 4kA, REFLEX
Störlichtbogen Kl. 1  
Art.-Nr.: 01072 10107 050 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 895 g 

BLOUSON 7kA/4kA, REFLEX
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01072 10107 051 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 970 g  
 
2-farbig • Kontrastnähte in Rohweiß • Stehkragen mit  
verdecktem Druckknopf • verdeckter Reißverschluss •  
2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen  
(rechts als aufgesetzte Tasche) mit Patte und verdecktem 
Druckknopf • 1 Innentasche links mit Druckknopf • Bund mit 
verdecktem Druckknopf • Armsaumweite regulierbar durch 
verdeckten Druckknopf • leasingtauglicher FR-Koller •  
Normenpiktogramme vorne als FR-Direktstick • flamm
hemmende Reflexstreifen, industriewaschtauglich • keine 
Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471.

Stehkragen mit 
verdecktem Druckknopf

Vorderteil und 
Ärmel in 1- oder 
2-lagiger Ausführung 
erhältlich. Störlicht
bogenschutz 4kA 
oder 7kA/4kA

Industriell waschbare 
Reflexstreifen

Komplett im 
Dachziegelprinzip 
konfektioniert

ARTIKEL FARBE FARB-NR. FARB-BEZ.
HAUPTGRÖSSEN,  

LAGERHALTIG

1  
2251 grau / schwarz IEC 61482-2

1-lagig:  
APC 1

2-lagig:  
APC 2*

* Vorderteil 
und Ärmel bzw. 

Vorderhose

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/

C1/F1

EN ISO 11611 
Klasse 1 
A1+A2

EN 1149-5 EN 13034 
Typ 6

EN 17353 
Typ B3

EN ISO 15797 
Waschtem

peratur 60 °C

46 – 58,  
94 – 110

Weitere Größen  
siehe Seite 248

2041 navy / royal

 2  , 3 

2251 grau / schwarz
EN 17353 
Typ B22188 schwarz / grau

45 navy

EINSATZGEBIETE: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk

Erhöhte Sichtbarkeit:  
Flammhemmende und industriell 
waschbare Reflexstreifen 
zertifiziert nach EN 17353

Der Blouson ist auch in schwarz/grau 
erhältlich – in nur 21 Tagen lieferbar.  
4kA: 01072 10107 050 2188 
7kA/4kA: 01072 10107 051 2188

32 © HB PROTECTIVE WEAR | www.hb-online.com



ARC &  
ENERGY

2  

3  

MATERIAL: 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % CARBON  ·   
MATERIALGEWICHT: ca. 275 g / m2 (2-lagig: + ca. 175 g / m2)  · 

4kA: ATPV-WERT: 13,0 cal / cm2  ·   
7kA/4kA: EBT50-WERT: 20,0 cal / cm2  ·  837,3 kJ / m2  ·  HAF-WERT: 88,9 %

HOSE 4kA, REFLEX
Störlichtbogen Kl. 1  
Art.-Nr.: �01072 20074 037 + FARB-NR.  

01072 20074 039 45
Fertigteilgewicht: ca. 765 g 

HOSE 7kA/4kA, REFLEX
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: �01072 20074 038 + FARB-NR. 

01072 20074 040 45 
Fertigteilgewicht: ca. 880 g  
 
2-farbig • Kontrastnähte in Rohweiß • Bund mit verdecktem  
Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Flügeltaschen •  
1 Gesäßtasche rechts, 1 Zollstocktasche rechts (+ Stiftetasche) 
und 1 Blasebalgtasche links mit zusätzlicher aufgesetzter Tasche –  
jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf • Knietasche mit 
verstellbarem Klettverschluss • flammhemmende Reflexstreifen  
industriewaschtauglich • keine Warnschutzkleidung nach  
EN ISO 20471.

LATZHOSE 4kA, REFLEX
Störlichtbogen Kl. 1  
Art.-Nr.: �01072 50055 031 + FARB-NR.  

01072 50055 033 45
Fertigteilgewicht: ca. 890 g 

LATZHOSE 7kA/4kA, REFLEX
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: �01072 50055 032 + FARB-NR.  

01072 50055 034 45 
Fertigteilgewicht: ca. 1.005 g  
 
2-farbig • Kontrastnähte in Rohweiß • Stretchträger mit Fixlock
schnalle • Latz mit Außentasche und Patte mit verdecktem 
Druckknopf • Schlitz mit Reißverschluss • beidseitiger Einstieg mit 
Keil • 2 Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche rechts, 1 Zollstocktasche 
rechts (+ Stiftetasche) und 1 Blasebalgtasche links mit zusätz-
licher aufgesetzter Tasche – jeweils mit Patte und verdecktem 
Druckknopf • Knietasche mit verstellbarem Klettverschluss • 
flammhemmende Reflexstreifen, industriewaschtauglich • keine 
Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471.

2 und 3   
Reflexstreifen, 
industriell waschbar

2 und 3   
Beintasche mit 
zusätzlicher, auf
gesetzter Tasche

2 und 3  Vorderhose in 1- oder 2-lagiger 
Ausführung erhältlich. Störlichtbogen
schutz 4kA oder 7kA/4kA
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HB-MODarc® ist hochwertige Störlichtbogen-PSA für Frauen, die sich hervorragend kombinieren und an unterschiedliche  
Einsatzzwecke anpassen lässt. Das weiche und leichte Gewebe bietet eine gute Passform mit viel Bewegungsfreiheit  
und dank der Baumwolle einen hohen Tragekomfort. Die 2-lagigen Modelle sind an entscheidenden Stellen doppelt gearbeitet. 
Erhältlich ab 1 Teil über unseren Highspeed-Lieferservice 21 TO WEAR®.

HB-MODarc®

DAMENHOSE 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01072 20144 006 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 705 g 
 
2-farbig • Kontraststeppung in Rohweiß • Bund mit ver
decktem Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Flügeltaschen •  
1 Gesäßtasche rechts • 1 Zollstocktasche rechts (+Stiftetasche) 
und 1 Blasebalgtasche links mit zusätzlicher aufgesetzter 
Tasche – jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf • 
Knietasche mit verstellbarem Klettverschluss.

Beintasche mit  
zusätzlicher, auf
gesetzter Tasche

Knietaschen mit 
verstellbarem 
Klettverschluss

Komplett im 
Dachziegelprinzip 
konfektioniert

Stehkragen mit  
verdecktem 
Druckknopf

Praktische 
Laschen zum 
Öffnen

DAMENBLOUSON 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01072 10206 002 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 770 g 
 
2-farbig • Kontraststeppung in Rohweiß • Stehkragen mit  
verdecktem Druckknopf • verdeckter Reißverschluss •  
2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen  
(rechts als aufgesetzte Tasche) mit Patte und verdecktem 
Druckknopf • 1 Innentasche links mit Druckknopf • Bund mit  
verdecktem Druckknopf • Armsaumweite regulierbar durch 
verdeckten Druckknopf • leasingtauglicher FR-Koller •  
Normenpiktogramme vorne als FR-Direktstick.

ARTIKEL FARBE FARB-NR. FARB-BEZ.
HAUPTGRÖSSEN,  

BESTELLBAR

1  
2251 grau / schwarz

IEC 61482-2

1-lagig:  
APC 1

2-lagig:  
APC 2*

* Vorderteil 
und Ärmel 

bzw. Vorder
hose

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/

C1/F1

EN ISO 11611 
Klasse 1 
A1+A2

EN 1149-5 EN 13034 
Typ 6

–

EN ISO 15797 
Waschtem

peratur 60 °C

36 – 46, 18 – 23, 72 – 92
Weitere Größen  
siehe Seite 248

2188 schwarz / grau

2  
2251 grau / schwarz

2188 schwarz / grau

3  

2041 navy / royal
EN 17353 
Typ B32251 grau / schwarz

2188 schwarz / grau

4  
2188 schwarz / grau EN 17353 

Typ B245 navy

EINSATZGEBIETE: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk

Die Artikel auf diesen Seiten sind ab  
1 Stück über unseren Highspeed-
Lieferservice 21 TO WEAR® bestellbar!
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MATERIAL: 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % CARBON  ·   
MATERIALGEWICHT: ca. 275 g / m2 (2-lagig: + ca. 175 g / m2)  ·   

4kA: ATPV-WERT: 13,0 cal / cm2  ·   
7kA/4kA: EBT50-WERT: 20,0 cal / cm2  ·  837,3 kJ / m2  ·  HAF-WERT: 88,9 %

DAMENHOSE 4kA, REFLEX
Störlichtbogen Kl. 1  
Art.-Nr.: �01072 20144 020 2188  

01072 20144 022 45
Fertigteilgewicht: ca. 735 g 

DAMENHOSE 7kA/4kA, REFLEX
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: �01072 20144 021 2188 

01072 20144 023 45 
Fertigteilgewicht: ca. 850 g  
 
2-farbig • Kontrastnähte in Rohweiß • Bund mit verdecktem  
Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Flügeltaschen •  
1 Gesäßtasche rechts, 1 Zollstocktasche rechts (+ Stiftetasche) 
und 1 Blasebalgtasche links mit zusätzlicher aufgesetzter Tasche –  
jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf • Knietasche mit 
verstellbarem Klettverschluss • flammhemmende Reflexstreifen  
industriewaschtauglich • keine Warnschutzkleidung nach  
EN ISO 20471.

DAMENBLOUSON 4kA, REFLEX
Störlichtbogen Kl. 1  
Art.-Nr.: 01072 10206 013 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 820 g 

DAMENBLOUSON 7kA/4kA, REFLEX
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01072 10206 014 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 905 g  
 
2-farbig • Kontrastnähte in Rohweiß • Stehkragen mit  
verdecktem Druckknopf • verdeckter Reißverschluss •  
2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen  
(rechts als aufgesetzte Tasche) mit Patte und verdecktem 
Druckknopf • 1 Innentasche links mit Druckknopf • Bund mit 
verdecktem Druckknopf • Armsaumweite regulierbar durch 
verdeckten Druckknopf • leasingtauglicher FR-Koller •  
Normenpiktogramme vorne als FR-Direktstick • flamm
hemmende Reflexstreifen, industriewaschtauglich • keine 
Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471.

Vorderteil und 
Ärmel in 1- oder 
2-lagiger Ausführung 
erhältlich. Störlicht
bogenschutz 4kA 
oder 7kA/4kA

Erhöhte Sichtbarkeit:  
Aufgepatchte flammhemmende 
und industriell waschbare Reflex
streifen zertifiziert nach EN 17353

Industriell 
waschbare 
Reflexstreifen

Komplett im 
Dachziegelprinzip 
konfektioniert
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LONGSLEEVE 4KA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01244 80010 007 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 295 g
 
1-farbig • Piqué-T-Shirt • Rundhalsblende •  
Armabschluss mit moderner Überdecknaht •  
Leasingkoller • Nähte in Kontrastoptik •  
Normenpiktogramme als FR-Direkt
einstickung am unteren rechten Ärmel.

POLOSHIRT 4kA, LANGARM
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01244 80011 011 + FARB-NR. 
Fertigteilgewicht: ca. 300 g
 
1-farbig • Piqué-Poloshirt • Kragen mit Blende  
und verdeckten Druckknöpfen • Armabschluss  
mit moderner Überdecknaht • Nähte in  
Kontrastoptik • Leasingkoller • Normenpikto
gramme als FR-Direkteinstickung am unteren 
rechten Ärmel.

ARTIKEL FARBE FARB-NR. FARB-BEZ. HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG

1  , 2  
45 navy

IEC 61482-2 
APC 1

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/

C1/F1
EN 1149-5 EN 13758-2

S–2XL
Weitere Größen siehe Seite 248

521 zementgrau

2  
228 orange

50 hellgrau

3  , 4  45 navy
XS–L

Weitere Größen siehe Seite 248

EINSATZGEBIETE: Anlagenverantwortliche, Netztechniker, Stromversorger, Ingenieure, Anlagenbau, Rohrleitungsbau, Elektroinstallation,  
Stadtwerke, Stahlwerke, E-Handwerk, Leitungsbau, Schaltanlagenbau, Kommunikations-, Gas- und Wassernetze, Multitechnik

Als zusätzliche Bekleidungslage erhöhen unsere Shirts die Schutzfunktion und erweitern so die Einsatzmöglichkeiten der PSA. 
Damit decken die intelligenten Bekleidungslösungen unserer umfangreichen HB-MODarc® Kollektion viele Arbeitsbereiche ab.

HB-MODarc®

1 bis 4   
Normenpiktogramme  

als FR-Direkteinstickung
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MATERIAL: 54 % MODACRYL, 44 % BAUMWOLLE, 2 % CARBON  ·   
ATPV-WERT: 7,3 cal / cm2  ·  ELIM: 6,12 cal / cm²  ·  EBT50-WERT: 7,4 cal / cm2  ·  MATERIALGEWICHT: ca. 225 g / m2

DAMENPOLOSHIRT 4kA, LANGARM
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01244 80022 000 45 
Fertigteilgewicht: ca. 270 g 
 
1-farbig • Piqué-Poloshirt • Kragen mit Blende und verdeckten 
Druckknöpfen • Armabschluss mit moderner Überdecknaht • 
Nähte in Kontrastoptik • Leasingkoller • Normenpiktogramme 
als FR-Direkteinstickung am unteren rechten Ärmel.

DAMENLONGSLEEVE 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01244 80022 002 45 
Fertigteilgewicht: ca. 265 g 
 
1-farbig • Piqué-T-Shirt • Rundhalsblende • Arm
abschluss mit moderner Überdecknaht • Leasingkoller •  
Nähte in Kontrastoptik • Normenpiktogramme als  
FR-Direkteinstickung am unteren rechten Ärmel.

1 bis 4   
Nähte in Kontrastoptik
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Longsleeve, Sweatshirt und Loopshirt stehen für einen zeitgemäßen PSA-Look und erhöhen als zweite Bekleidungslage  
die Schutzfunktion Ihrer PSA. Sweat- und Loopshirt bieten dabei sogar Störlichtbogenklasse 2 und können auch solo getragen 
werden. Damit erweitern die umfangreichen Lösungen unserer großen HB-MODarc® Kollektion die Einsatzmöglichkeiten  
und decken viele Arbeitsbereiche ab. 

HB-MODarc®

Armabschluss mit 
Überdecknaht

ARTIKEL FARBE FARB-NR. FARB-BEZ. HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG

1 
45 navy

IEC 61482-2 
APC 1

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/

C1/F1 EN 1149-5 EN 13758-2
EN ISO 15797 
Waschtem

peratur 60 °C

S–2XL
Weitere Größen siehe Seite 248

2  , 3  IEC 61482-2 
APC 2

EN ISO 11612 
A1/B1/C1

EINSATZGEBIETE: Anlagenbau, Elektroinstallationen, Stadtwerke, E-Handwerk, Leitungsbau, Schaltanlagenbau,  
Kommunikations-,  Gas- und Wassernetze, Multitechnik, erneuerbare Energien

1, 2 und 3   
Normenpiktogramme  

als FR-Direkteinstickung

LONGSLEEVE 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01294 80026 000 45  
Fertigteilgewicht: ca. 305 g 
 
1-farbig • leichtes Single-Jersey-T-Shirt mit Rundhals
ausschnitt • Armabschluss mit Überdecknaht • Leasing-
koller • Normenpiktogramme als FR-Direkteinstickung am 
unteren linken Ärmel.
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MATERIAL: 54 % MODACRYL, 44 % BAUMWOLLE, 2 % CARBON  ·   
1   MATERIALGEWICHT: ca. 170 g/m2  ·  2  , 3   MATERIALGEWICHT: ca. 405 g / m2  ·

1  EBT50-WERT: 4,7 cal / cm2  ·  ELIM: 4,1 cal / cm²  ·   
2  , 3   ATPV-WERT: 19,0 cal / cm2  ·  ELIM: 12,0 cal / cm²

SWEATSHIRT 7kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01279 80023 005 45 
Fertigteilgewicht: ca. 650 g
 
1-farbig • Rundhals • Armabschluss mit Strickbündchen •  
unten mit Strickbund • Normenpiktogramme als FR-
Direkteinstickung am unteren linken Ärmel • Leasingkoller.

LOOP-SWEATSHIRT 7kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01279 80023 003 45 
Fertigteilgewicht: ca. 780 g 
 
1-farbig • überlappender Stehkragen • eingesetzte Taschen-
eingriffe mit Reißverschluss • Ärmelabschluss und Saum  
mit Strickbündchen • Normenpiktogramme als FR-Direkt-
einstickung am unteren linken Ärmel • Leasingkoller. 

Tascheneingriffe 
mit Reißverschluss

Bequemer überlappender 
Stehkragen
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Moderner und bequemer Störlichtbogenschutz: das ist HB-PROtection®. Der leichte Materialmix überzeugt in  
der Störlichtbogenperformance. Das extrem weiche Gewebe sorgt für gute Passform und viel Bewegungsfreiheit.  
Durch die verarbeitete Baumwolle entsteht ein angenehmes Tragegefühl. Die 7kA/4kA-Modelle sind an den  
Vorderseiten sowie an den Ärmeln doppelt gearbeitet. Die 7kA-Ausführung ist komplett zweilagig.

HB-PROtection®

JACKE 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01072 10112 020 2177 
Fertigteilgewicht: ca. 835 g
 
JACKE 7kA/4kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01072 10112 018 2177 
Fertigteilgewicht: ca. 910 g
 
�JACKE 7kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01072 10112 019 2177 
Fertigteilgewicht: ca. 945 g
 
2-farbig • Stehkragen • verdeckte Reißverschluss- und Übertritt-
leiste mit verdecktem Klettverschluss • 2 Brustleistentaschen mit 
verdecktem Reißverschluss und linke Brusttasche mit Cliphalter •  
1 Brustinnentasche mit zusätzlichem Kugelschreiberfach und 
Klettverschluss • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Reflex
biesen in Passe- und Ärmelnaht (keine Warnschutzkleidung nach 
EN ISO 20471 und EN 17353) • Rücken mit 2 Bewegungsfalten • 
Rückenverlängerung als zusätzlicher Nierenschutz • Ärmelschlitz 
mit Schutzkeil • Ärmelbündchen mit Keil und verdecktem  
Klettverschluss • angeschnittener Bund • Normenpiktogramme 
als FR-Direkteinstickung.

Die 7kA-Ausführung ist 
komplett doppelt gearbeitet

Ärmelbündchen 
mit Keil und 
verdecktem 
Klettverschluss

ARTIKEL FARBE FARB-NR. FARB-BEZ.
HAUPTGRÖSSEN, 

LAGERHALTIG

1  2177 navy / dunkelgrau
IEC 61482-2

1-lagig:  
APC 1

2-lagig:  
APC 2*

* Vorderteil 
und Ärmel bzw. 

Vorderhose

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/

C1/F1

EN ISO 11611 
Klasse 1 A1+A2 EN 1149-5 EN 13034 

Typ 6 EN ISO 15797

46 – 58,  
94 – 110

Weitere Größen  
siehe Seite 248

 2  , 3 2175 dunkelgrau / navy

1 2177 navy / dunkelgrau IEC 61482-2 
APC 2

2   2175 dunkelgrau / navy

EINSATZGEBIETE: Elektroinstallation, Stadtwerke, E-Handwerk, Leitungsbau, Schaltanlagenbau, Kommunikations-,  
Gas- und Wassernetze, Multitechnik
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HOSE 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01072 20074 017 2175 
Fertigteilgewicht: ca. 730 g 

HOSE 7kA/4kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01072 20074 018 2175 
Fertigteilgewicht: ca. 795 g 

HOSE 7kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01072 20074 035 2175 
Fertigteilgewicht: ca. 860 g 
 
2-farbig • angesetzter Bund mit verdecktem Knopf • Schlitz mit 
Reißverschluss • ergonomischer Kniebereich • 2 Flügeltaschen •  
2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf • 2 Blase-
balgtaschen mit Patte und Druckknopf • Knietaschen mit Reflex-
biese (keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und 17353).

LATZHOSE 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01072 50055 015 2175 
Fertigteilgewicht: ca. 855 g 

LATZHOSE 7kA/4kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01072 50055 016 2175 
Fertigteilgewicht: ca. 970 g 
 
2-farbig • Stretchträger mit Fixlockschnalle • gerader Nieren-
schutz • Taillenregulierung mit seitl. Gummizug • 2 seitliche 
Einstiege mit Keil • Schlitz mit Reißverschluss • ergonomischer 
Kniebereich • 2 Flügeltaschen • Latztasche mit Patte und  
verdecktem Druckknopf • 2 Gesäßtaschen mit Patte  
und verdecktem Druckknopf • 2 Blasebalgtaschen mit Patte  
und Druckknopf • Knietaschen mit Reflexbiese (keine Warn-
schutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353).

MATERIAL: 55 % MODACRYL, 43 % BAUMWOLLE, 2 % CARBON  ·   
MATERIALGEWICHT: ca. 275 g / m2 (2-lagig: + ca. 175 g / m2)  · 

4kA: ATPV-WERT: 13,0 cal / cm2  ·   
7kA/4kA: EBT50-WERT: 20,0 cal / cm2  ·  837,3 kJ / m2  ·  HAF-WERT: 88,9 % 

Knietaschen mit 
Reflexbiese
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Moderner und bequemer Störlichtbogenschutz für Damen: HB-PROtection®. Das extrem weiche Gewebe und der  
optimierte Schnitt sorgen für eine gute Passform und viel Bewegungsfreiheit. Der leichte Materialmix überzeugt in  
der Störlichtbogenperformance. Durch die verarbeitete Baumwolle entsteht zudem ein angenehmes Tragegefühl.  
Die Jacke ist für bestmöglichen Schutz in drei Ausführungen erhältlich.

HB-PROtection®

DAMENJACKE 4kA
Störlichtbogen Kl. 1 
Art.-Nr.: 01072 10206 006 2177 
Fertigteilgewicht: ca. 1.020 g
 
DAMENJACKE 7kA/4kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01072 10206 008 2177 
Fertigteilgewicht: ca. 1.105 g
 
�DAMENJACKE 7kA
Störlichtbogen Kl. 2 
Art.-Nr.: 01072 10206 007 2177 
Fertigteilgewicht: ca. 1.220 g
 
2-farbig • Stehkragen • verdeckte Reißverschluss- und Übertritt-
leiste mit verdecktem Klettverschluss • 2 Brustleistentaschen mit 
verdecktem Reißverschluss und linke Brusttasche mit Cliphalter •  
1 Brustinnentasche mit zusätzlichem Kugelschreiberfach und 
Klettverschluss • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Reflex
biesen in Passe- und Ärmelnaht (keine Warnschutzkleidung nach 
EN ISO 20471 und EN 17353) • Rücken mit 2 Bewegungsfalten • 
Rückenverlängerung als zusätzlicher Nierenschutz • Ärmelschlitz 
mit Schutzkeil • Ärmelbündchen mit Keil und verdecktem  
Klettverschluss • angeschnittener Bund • Normenpiktogramme 
als FR-Direkteinstickung.

Die 7kA-Ausführung ist 
komplett doppelt gearbeitet

Ärmelbündchen 
mit Keil und 
verdecktem 
Klettverschluss

ARTIKEL FARBE FARB-NR. FARB-BEZ.
HAUPTGRÖSSEN, 

BESTELLBAR

1  2177 navy / dunkelgrau
IEC 61482-2

1-lagig:  
APC 1

2-lagig:  
APC 2*

* Vorderteil 
und Ärmel bzw. 

Vorderhose

EN ISO 11612 
A1+A2/B1/

C1/F1

EN ISO 11611 
Klasse 1 A1+A2 EN 1149-5 EN 13034 

Typ 6 EN ISO 15797

36 – 46, 18 – 23, 72 – 92
Weitere Größen  
siehe Seite 248

 2   2175 dunkelgrau / navy

EINSATZGEBIETE: Hitze- und flammgefährdete Arbeitsplätze, Elektroinstallation, Stadtwerke, E-Handwerk, Leitungsbau,  
Schaltanlagenbau, Kommunikations-, Gas- und Wassernetze, Multitechnik
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